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«Réalisées en 2002 et 2003, les 
monographies ont permis de pré-
senter des chantiers et savoir-
faire que nous estimions inté-
ressants. Elles sont aujourd’hui 
un peu datées dans le sens où il 
nous apparait désormais impor-
tant d’avoir une approche d’ana-
lyse multicritères (dont l’intensi-
té sociale),   objet de travaux en 
cours.
La validation des fiches par ac-
cord des trois principales parties 
prenantes, constructeur, concep-
teur et maitre d’ouvrage reste 
néanmoins d’actualité.»



le lotissement en pisé de Romillé



chantier des parties « pisé »

façade de 2 T2

schéma de principe

détail

plan T2 et T3organisation

Le systéme constructif de trumeaux 
autostable est une version moderne du 
pisé. Les espaces laissés entre les murs 
pouvant ensuite être remplis de multiples 
maniére, d’une fenêtre standard  dans 
cet exemple à des remplissages complets 
en pisé dans le cas de longs murs aveu-
gles, en passant par l’utilisation d’autres 
matériaux comme le bois.
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Sablière 5 x 15 cm

Linteaux et chaînage 
en béton armé

Chanfrein d’angle

Pisé

Finition plâtre

Fausse tapée
4 x 12 cm

Cadre de fenêtre

Ragréage au mortier 
chaux/sable

Appui de fenêtre
encastré dans le pisé

Parpaings de 
remplissage

Soubassement

Chape

Dalle flottante

Isolant

Dalle

Vide sanitaire

Semelle béton armé

Drain



Abris boites aux lettres

L’ensemble des photos ont été prises plus de 10 ans aprés la 
fin du chantier et aucun mur n’a montré à ce jour de signe de 

dégradation où d’érosion.

Ultérieurement reconverti en 
abris poubelles, cet échantillon, 
réalisé en fin de chantier, a 
été gracieusement mis en oeuvre 
par les entreprises et le maître 
d’oeuvre comme cerise sur le 
gateau.
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